
Spülschrank mit 1 Becken
Beckengröße B x T x H 400 x 500 x 300 mm
Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
Mit Grundboden
Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
Arbeitsplatte ohne Lochbohrung für Mischbatterie
Werkseitig ist eine Lochbohrung nach Vorgabe (Position und Durchmesser) gegen Mehrpeis bestellbar
Becken mit hinterer Aufkantung 100 mm
Schallgedämmte Schiebetüren
Schiebetüren rollengelagert
Schiebetüren verlaufen auf dem Grundboden
Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste
Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm
Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm
Arbeitsplattenüberstand an Vorder- und Rückseite 8 mm
Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei 850 mm Arbeitshöhe
Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
Ohne Siphon
Lieferung erfolgt vormontiert

Produktvortei le:Produktvortei le:

GeräteartGeräteart Spülschränke
PreisgruppePreisgruppe A

BreiteBreite 1600 mm
TiefeTiefe 700 mm
HöheHöhe 850 mm

Aufs tel lartAufs tel lart Standgerät
Öf fnungssys temÖffnungssys tem Volltür
Anzahl der TürenAnzahl der Türen 2
Anzahl BeckenAnzahl Becken 2
Beckenmaß (BxTxH)Beckenmaß (BxTxH) 400x500x300 mm
Arbeitsplat teArbeitsplat te mit Aufkantung
AussenmaterialAussenmaterial Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Brut togewichtBrut togewicht 75 kg
SWSSWS Ja

Abmessungen außen:Abmessungen außen:

Spülschrank mit  Schiebetüren B 160cm 2 - Becken linksSpülschrank mit  Schiebetüren B 160cm 2 - Becken links
Spültisch mit Schiebetüren aus Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304) gefertigt mit Grundboden und Aufkantung. Becken inklusive
Lochbohrung für Ablaufgarnitur, Arbeitsplatte ohne Lochbohrung. Werkseitig ist es möglich eine Lochbohrung in der Arbeitsplatte zur
Aufnahme der Mischbatterie nach Vorgabe Durchmesser und Position gegen Mehrpreis erstellen zu lassen. 3-seitig geschlossener
Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion mit höhenverstellbaren Rundfüßen in Edelstahl/Kunststoff Ausführung für eine
Arbeitshöhe 850 bis 930 mm. Schallgedämmte Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste. Die Schiebetüren verlaufen vor dem
Grundboden und verschließen den Korpus vollständig. Arbeitsplatte mit allseitigem Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm und
an Vorder- und Rückseite 8 mm und einer hinteren Aufkantung von 100 mm. Bodenfreiheit 150 mm bei einer Arbeitsplattenhöhe von
850 mm. Lieferung erfolgt inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon.

Artikel-Nr.: 91922104
GTIN: 4059395017809

Technische Daten:Technische Daten:

Weitere AnsichtenWeitere Ansichten

https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/91922102-spuelenschrank-2-becken-links-kbs-gastrotechnikaaa.png


Rollen-Kit  für Arbeitsschränke,  4 Rollen davon 2 mit  Fes tel lbremseRollen-Kit  für Arbeitsschränke,  4 Rollen davon 2 mit  Fes tel lbremse

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollen-Kit für  ArbeitsschränkeRollen-Kit für  Arbeitsschränke

GTIN: 4059395104998

Art ikel-Nr. :  90191002Art ikel-Nr. :  90191002

Für Druckfehler keine Haftung.
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